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CORTE A

ESC.:1:50
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NIVEL PISO

- 0,00

+

NIVEL D'ÁGUA

- 0,05

FUNDO PISCINA

- 1,70

Paredes em revestimento tipo Gail (à contruir).

Raias em revestimento tipo Gail (à construir).

Suportes para fixação

de raias (à substituir).

30 15 23.5

Grelha PVC 23.50 cm

fornecido pelo Sesc.

Profundidade da canaleta

variável de 21 a 41 cm

(revestimento à construir).

Borda  à  construir  tipo   Peito  de

Pombo Atermic Branca, 35x50 cm

fornecido  pelo Sesc (esta deverá

ser cortada 5 cm).

Revestimento Atermic Branco, 15x50 cm,

para complemento da borda, fornecido pelo

Sesc (à construir).

Revestimento existente do fundo

da piscina será mantido (rejunte será substituído).

Impermeabilização e revestimento das paredes

da piscina serão demolidos e substituídos.

DETALHE DA BORDA

ESC.:1:25

Deck da piscina

será preservado.

formato A3 420x297mm

data
conteúdo

Av. Rio Grande do Sul, nº 123, Campinas, Goiânia - GO

escala desenho

endereço da obra

05/12/2016

INDICADA

Johesnney Borges

folha

/2

2

CORTE A

PROJETO DE REFORMA

LOCAL: SESC CAMPINAS - PARQUE AQUÁTICO

Observação: Conferir medidas no local.

Data Nome Assinatura

CONTROLE DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

DETALHE DA BORDA

Fornecimento da contratada:

· Materiais básicos tais como: areia,

cimento, aço, argamassa, rejunte;

· Todos os materiais necessários para

execução da impermeabilização;

· Mão-de-obra geral para a execução de

todos os serviços necessários.

Obs: O escopo da licitação é a execução de

todos os serviços necessários para atender

este projeto.


