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RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO SESC/GO Nº 0017/2023-PG 

O SESC - Serviço Social do Comércio – Administração Regional em Goiás, comunicamos que foi julgada a mais vantajosa para a licitação em epígrafe, 
as propostas apresentadas pelas empresas abaixo: 
 

Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

1 

RECORTADOR DE GESSO COM 
IRRIGAÇÃO AUTOMATICA – 
RECORTADOR DE GESSO COM 
IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA DO 
DISCO, COM REGISTRO PARA 
REGULAGEM DO FLUXO DE ÁGUA, 
DISCO DE 10 POLEGADAS COM 
POSSIBILIDADE DE USO DE DISCO 
CONVENCIONAL, DIAMANTADO OU 
CARBURUNDUM, COM SISTEMA DE 
VEDAÇÃO IMPEDINDO O 
VAZAMENTO DE ÁGUA DURANTE 
OS RECORTES, SISTEMA DE 
DRENAGEM, MESA ARTICULÁVEL 
EM ÂNGULOS E COM 
TRANSFERIDOR DE ÂNGULOS, PÉ DE 
FIXAÇÃO EM BORRACHA, COM 
SISTEMA ELÉTRICO TOTALMENTE 
ISOLADO. VOLTAGEM: BIVOLT OU 
220 V, COM ROTAÇÃO ENTRE 2200 
RPM E 3600 RPM, EQUIPAMENTO 
MEDINDO ENTRE 34 – 49 CM DE 
COMPRIMENTO, 30 – 37 CM DE 
ALTURA, 30 – 38 CM DE LARGURA. 

6 UND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESSENCE DENTAL 
EVOLUTION 

CLARO MED 
EQUIPAMENTOS MEDICO 

HOSPITALAR LTDA 
R$ 2.543,70 R$ 15.262,20 
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Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

DEVE VIR ACOMPANHADO DE 
MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA 
DE ÁGUA E CHAVE PARA SOLTAR 
DISCO. 

2 

MOTOR ENDODONTICO COM 
LOCALIZADOR APICAL ACOPLADO - 
MOTOR ENDODONTICO COM 
PROGRAMA COMPATÍVEL COM 
TODAS AS LIMAS ROTATÓRIAS E 
RECIPROCANTE COM ÂNGULOS 
VARIÁVEIS, VELOCIDADE 
AJUSTAVEL NO MÍNIMO DE 150 
RPM, TORQUE PROGRAMAVEL ATÉ 
4N, MEMÓRIA PARA NO MINIMO 
10 PROGRAMAS, MODO DE 
STANDBY AUTOMATICO, COM 
SISTEMA DE SEGURANÇA AUTO 
REVERSO (AUTO-STOP-REVERSE) 
DE SENTIDO DE GIRO POR TORQUE 
E POR APROXIMAÇÃO DO APICE 
FORAMINAL. ACOMPANHADO DE 
CONTRA ÂNGULO PROPRIO COM 
CABEÇA MINI, REMOVIVEL, COM 
TRANSMISSÃO DE 6:1 OU 
COMPATIVEL COM CONTRA 
ÂNGULO 1:1, SISTEMA PUSH 
BOTTON COM POSSIBILIDADE DE 
GIRO DE 360º, AUTOCLAVAVEL, 
PROGRAMAVEL PARA DESTRO OU 
CANHOTO. FUNÇÃO DO 

6 UN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHUSTER MOD: SENDORY 
 ALEXANDRE VELOSO 

ZAIDEN LTDA 
R$ 6.766,81 R$ 40.600,86 
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Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

LOCALIZADOR APICAL INTEGRADO 
EM MODO ALTERNATIVO 
(INSTRUMENTO MANUAL) OU 
ROTATIVO (DURANTE O 
TRATAMENTO). ALERTA SONORO 
PARA CONTROLE DE TORQUE E NA 
FUNÇÃO DE LOCALIZADOR 
FORAMINAL. ACIONAMENTO 
MANUAL OU POR PEDAL, FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO BIVOLT 
AUTOMATICO 100 – 240 V, BATERIA 
RECARREGAVEL DE LONGA 
DURAÇÃO COM FUNCIONAMENTO 
EM BATERIA E/OU LIGADO A FONTE 
DE ENERGIA ENQUANTO A BATERIA 
ESTÁ A CARREGAR. REGISTRO NA 
ANVISA. 

3 

APARELHO COMPOSTO DE 
ULTRASSOM E JATO DE 
BICARBONATO - JATO DE 
BICARBONATO - PROJETADO PARA 
REMOÇÃO DO BIOFILME 
MINERALIZADO E DO BIOFILME 
NÃO MINERALIZADO; COM CHAVE 
SELETORA DE POTÊNCIA QUE 
PERMITE AO OPERADOR AJUSTAR 
RAPIDAMENTE A POTÊNCIA AO 
APARELHO (3 POSIÇÕES); VÁLVULA 
DE RETENÇÃO QUE IMPEDE O 
INFLUXO DE BICARBONATO PARA O 

1 UN 

 
 
 
 
 

KONDENTECH – 
ULTRASSOM + JATO DE 

BICARBONATO – SCALER 
JET PUMP LED DIGITAL 

PIETRA ODONTO 
IMPORTACAO E 

DISTRIBUIDORA LTDA 
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 
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Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

INTERIOR DO APARELHO; VÁLVULA 
REGULADORA DE PRESSÃO PARA 
ESTABILIZAR A PRESSÃO DE AR; 4 
NÍVEIS DE ROTAÇÃO DA BOMBA 
PERSTÁLTICA E SISTEMA DE CAPAS 
AUTOCLAVAVÉIS PARA O 
TRADUTOR. REGISTRO NA ANVISA. 

4 

AUTOCLAVE - CAPACIDADE DE 21 
LITROS. REVESTIMENTO EXTERNO 
TOTALMENTE FABRICADO EM 
ALUMÍNIO; CÂMARA DE 
ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX 
ALTAMENTE RESISTENTE A 
TEMPERATURA, PRESSÃO E 
OXIDAÇÃO; PINTURA A BASE DE 
EPÓXI; 4 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO 
PRÉ- PROGRAMADOS COM 
ENCHIMENTO AUTOMÁTICO DA 
CÂMARA; CÂMARA DE 
ESTERILIZAÇÃO E RESERVATÓRIO 
EM AÇO INOX; CONTROLADOR 
MICROPROCESSADO AUTO 
GERENCIADO; PORTA COM 
SENSORES; VÁLVULA DE 
SEGURANÇA CONTRA PRESSÃO 
EXCESSIVA; TERMOSTATO DE 
SEGURANÇA; PRESSÃO DE 
ESTERILIZAÇÃO: 1,3 / 1,7 / 2,1 / 2,3 
Kgf/cm² +/- 0,2 kgf/cm²; 
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 

1 UN  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

D700(ALLIAGE) 
AUTOCLAVE 21L 

SIERDOVSKI & 
SIERDOVSKI LTDA 

R$ 6.697,95 R$ 6.697,95 
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Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

121ºC / 127ºC / 131ºC / 134°C; 
TEMPOS DE ESTERILIZAÇÃO: 16 
MINUTOS; COM 03 BANDEJAS; 
PROTEÇÃO ELÉTRICA: 
FUSÍVEL;  POTÊNCIA: 1700 W; 
TENSÃO: 220V. GARANTIA DE 12 
MESES (NO MÍNIMO). REGISTRO NA 
ANVISA. 

5 

INCUBADORA BIOLÓGICA - 
INCUBADORA PARA 
MONITORAMENTO E CONTROLE DE 
INDICADORES BIOLÓGICOS DO 
PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A 
VAPOR.  BIVOLT; CAPACIDADE 
PARA INCUBAÇÃO DE 6 (SEIS) 
INDICADORES BIOLÓGICOS 
SIMULTANEOS; TEMPERATURA DE 
INCUBAÇÃO MINIMA 55ºC E 
MAXIMA DE 60ºC; CICLO DE 
INCUBAÇÃO DE 24H; FREQUÊNCIA 
50/60 Hz. GARANTIA 12 MESES. 

7 UN 

 
 
 
 
 
 

2i 
DENTAL MED SUL 

ARTIGOS 
ODONTOLOGICOS LTDA 

R$ 172,72 R$ 1.209,04 

6 

SISTEMA DE PLACA DE FÓSFORO 
PARA RADIOGRAFIAS 
INTRABUCAIS (SCANNER)  
SISTEMA DE PLACA DE FÓSFORO 
PARA RADIOGRAFIAS INTRABUCAIS 
– SISTEMA DE PLACA DE FÓSFORO 
COMPOSTO POR NO MINIMO 2 
PLACAS EQUIVALENTES AO 
TAMANHO INFANTIL E NO MINIMO 

7 UN  

 
 
 
 

DURR DENTAL 

SS COMERCIO DE 
PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES E 

ODONTOLOGICOS LTDA 

R$ 74,200,00 R$ 519,400,00 
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Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

4 PLACAS EQUIVALENTES AO 
TAMANHO PERIAPICAL ADULTO; 01 
SCANNER COM VISUALIZADOR E 
CAPACIDADE DE 
ARMAZENAMENTO DE IMAGENS; 
COM PROCESSAMENTO DE 
IMAGEM DE NO MINIMO 16 BTIS, 
COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 40 
PL/MM E TELA HIGIENICA; SISTEMA 
DE TRANSPORTE DA PLACA COM 
VEDAMENTO DE LUZ DURANTE A 
INSERÇÃO DA PLACA DE FÓSFORO 
NO SCANNER; COM TEMPO DE 
LEITURA RAPIDA DA PLACA 
VARIANDO ENTRE 4 A 9 SEGUNDOS; 
SISTEMA DE FUNCIONAMENTO VIA 
CABO DE REDE OU USB; SOFTWARE 
EM PORTUGUÊS DO PROPRIO 
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; 
RECURSO DE SOFTWARE COM 
MONITORAMENTO DE NIVEL DE 
RADIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DA 
PLACA DE FÓSFORO; AUSÊNCIA DE 
CUSTO ADICIONAL POR PONTO DE 
INSTALAÇÃO EM NO MINIMO 6 
COMPUTADORES; 
EQUIPAMENTOS, PEÇAS, 
COMPONETES E ACESSÓRIOS DE 
RESERVA TÉCNICA DISPONIVÉIS EM 
ESTOQUE NO BRASIL PARA 
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Lote Descrição/Especificação QTD 
UND DE 
MEDIDA 

MARCA Vencedores Valor Unit. Valor Total 

REPOSIÇÃO EM CASOS DE 
PROBLEMAS QUE NÃO POSSAM SER 
RESOLVIDOS NO PAÍS; A 
INSTALAÇÃO E O TREINAMENTO 
PARA UTILIZAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER 
REALIZADO POR TÉCNICO 
AUTORIZADO PELO FABRICANTE; O 
EQUIPAMENTO DEVERÁ SER 
ACOMPANHADO DE MANUAL 
ILUSTRADO EM PORTUGÊS; 
GARANTIA DE NO MINIMO 12 
MESES. DIMENSÕES DO 
EQUIPAMENTO ENTRE: 19 A 25 CM 
DE ALTURA, 17 A 25 CM DE 
LARGURA E 20 A 26 CM DE 
PROFUNDIDADE. REGISTRO DA 
ANVISA. 

 
 

Goiânia, 09 de novembro de 2023. 
 
 
Comissão de Licitação 
Sesc/Goiás 


