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CALDEIRA 500 KGv/H

PI
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RESERVATÓRIO DE

ÁGUA - 500 Lt.

COM ISOLAMENTO

TÉRMICO
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Vazão: 56 kgv/h
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ARQUIVODESENHO

ESCALA

-

ÁREA DO TERRENO

CONTEÚDO

FLUXOGRAMA P&ID

DATAÁREA CONSTRUÍDA

PRANCHA

SESC - CALDAS NOVAS

APROVAÇÃO

ASSINATURAS

PROPRIETARIO:

PROJETO:

SESC - CALDAS NOVAS

CALDAS NOVAS - GO

INCLUSÃO REDUTORAS DE PRESSÃO - REDE DE VAPOR

PROPRIETARIO:

LOCAL:

OBRA:

-

JOÃO PEDRO BRAVO / PAULO JUNIO

05/2018

arte m ec
ARTEMEC ENGENHARIA

ENG.º MECÂNICO JOÃO PEDRO BRAVO

CREA 25867/D-GO

-

Purgador

Válvula de Segurança

Válvula de Esfera

Sentido do Fluxo

Válvula Globo

Redução

Vapor Condensado

Vapor Saturado

PI

Válvula de Retenção

Indicador de Pressão

Tampão soldado

Água Fria

Termômetro

GLP

Descarga de água

Filtro Y

Descarga (Válvula de Segurança)

DETALHES TÍPICOS

Toda ramificação (para

consumo) da tubulação

principal deverá,

obrigatoriamente, ter

sua saída através da

parte superior da

tubulação. Adota-se

esta medida para evitar

que o vapor

condensado possa ir

para as ramificações.

As transições de diâmeto das tubulações

deverão ocorrer, obrigatoriamente, de maneira

excêntrica. Esta maneira garante a livre

passagem do condensado, fazendo com que o

mesmo flua livremente através da tubulação. A

transição concêntrica prejudica o escoamento do

condensado. fazendo com que se acumule nos

locais anteriores à transição.

Transição

Concêntrica

(Incorreta)

Detalhe Típico - RamificaçõesDetalhe Típico - Transição de Diâmetro

2 - ISOLAMENTO TÉRMICO (LÃ DE ROCHA - 51 mm)

1 - TUBULAÇÃO DE AÇO

3 - CHAPA DE ALUMINIO LISO 0,6 - 0,8 mm - NAS LINHAS RETAS

LEGENDA:

2

1

3

OBS: 

CHAPA DE ALUMINIO LISO 0,6 mm - CURVAS, VALVULAS E CONEXÕES

Detalhe Típico - Isolamento Térmico

O isolamento térmico

da tubulação deverá

ser executado em lã

de rocha, com

espessura de 51 mm.

O isolamento é de

fundamental

importância para evitar

a perda de calor do

vapor para o

ambiente, fazendo

assim, com que haja

uma pequena

quantidade presente de

condensado.

Transição Excêntrica

(Correta)

Calandra

PI

Detalhe Típico - Entradas de vapor nps equipamentos

Secadora

PI

Lavadora

PI

SECADORA

PI

SECADORA

∅ 3/4" ∅ 3/4"

PI

Vai para rede

de esgoto
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O controle de nível dos reservatórios deverá ser do

tipo com eletrodos de nível, que deverão ser

construídos em aço inox tipo 304, instalados com

conexão Ø 3/4UNF, vedação em PTFE - teflon e

conexão elétrica Ø3/16"W. Deverão ser instalados 3

(três) eletrodos, sendo um para controle de nível

máximo (400 l), que fecha a válvula solenóide; um

para controle de nível mínimo (200 l), que abre a

válvula solenóide; e um para alarme de baixo nível

(100 l), responsável por acionar alarme sonoro.

Detalhe Típico - Controle de Nível

100 l

200 l

400 l

Eliminador de Ar

∅ 1"

Válvula Solenóide

Diagrama Unifilar

Diagrama Isométrico

DIAGRAMA ISOMÉTRICO
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Vazão: 104 kgv/h Vazão: 156 kgv/h

RDF

∅ 1"

∅ 1"

A CHAPA DE ALUMÍNIO DEVERÁ SER PRESA ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PARA DAR ACABAMENTO.

Filtro Declorador

Detalhe Típico - Caixa de plumas

Vista isométrica

Corte Frontal

Quadro de telas.

Nivel de água

Tubulação da secadora
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Placas para fechamento

Espelho d' água

Quadro de telas.
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DECLORADOR

Secadora

1,50

Vai para rede

de esgoto

Descarga de

fundo da

caldeira

Detalhe Típico - Reservatório de descarga de fundo
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Estação redutora de pressão, composta por:

1: Válvulas de esfera

2: Filtro "Y"

3: Manômetros

4: Válvula redutora de pressão

5: Válvula de segurança

Detalhe Típico - Estação redutora de pressão

para as lavadoras

Detalhe Típico - Estação redutora de pressão

para a calandra

Estação redutora de pressão, composta por:

1: Válvulas de esfera

2: Filtro "Y"

3: Manômetros

4: Válvula redutora de pressão

5: Válvula de segurança

6: Válvula Solenoide

PI PI

Estação Redutora 1"

Vazão: 36 kgv/h

PI PI

Estação Redutora 1/2"
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PI

LAVADORA

(60 kg)

Vazão: 36 kgv/h

PI PI

Estação Redutora 1/2"
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PI

LAVADORA

(60 kg)

Vazão: 20 kgv/h

PI PI

Estação Redutora 1/2"
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PI

LAVADORA

(30 kg)

Legenda

Válvula Redutora de Pressão

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS: 1 - SÃO APLICÁVEIS TODAS AS NOTAS DA PRANCHA 1

AutoCAD SHX Text
Caldeira  500 kgv/h 

AutoCAD SHX Text
 Reservatório (500 l) 

AutoCAD SHX Text
Vai para RDF

AutoCAD SHX Text
Alim. água fria

AutoCAD SHX Text
Alim. GLP

AutoCAD SHX Text
vai p/ secadora

AutoCAD SHX Text
vai p/ calandra

AutoCAD SHX Text
vai p/ lavadora

AutoCAD SHX Text
vai p/ secadora

AutoCAD SHX Text
vai p/ secadora

AutoCAD SHX Text
Vai p/ fora da casa de caldeira

AutoCAD SHX Text
Vai para RDF 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
15


	Sheets and Views
	Model


