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Tabica 5cm - Ver detalhe 1
AFF 2.60

Forro de gsso acartonado com
estrutura branca
AFF 2.60
Pintura PVA fosca branco neve
sobre massa corrida PVA

Forro de gsso acartonado com
estrutura branca
AFF 2.60
Pintura PVA fosca branco neve
sobre massa corrida PVA

Forro de gsso acartonado com
estrutura branca
AFF 2.60
Pintura PVA fosca branco neve
sobre massa corrida PVA

Forro de gsso acartonado com
estrutura branca
AFF 2.60
Pintura PVA fosca branco neve
sobre massa corrida PVA

Tabica 5cm - Ver detalhe 1
AFF2.60

Tabica 5cm - Ver detalhe 1
AFF2.60

P.D.=2,60m

P.D.=2,60m P.D.=2,60m

P.D.=2,60m

L-01/ LUMINÁRIA EMBUTIR LED
300x300mm - REF. EF75-E -
LUMICENTER

LEGENDA LUMINÁRIAS

A.F.F.: Altura ao Fundo do Forro

Obs.: A.F.F. está  relacionado  com o nível
referente ao piso acabado do ambiente.
Observar níveis específicos de cada
ambiente.

Estrutura metálica

Perfil de tabica metálica

3

6

GESSO ACARTONADO

RAFAEL.ALMEIDA@SESCGO.COM.BR

CONTATO: (62) 3221-0619/ 99853-1457

PRANCHA:ARQUITETO RESPONSÁVEL:
RAFAEL TAVARES DOS SANTOS ALMEIDA
CAU-GO A128548-3
DESENHADO POR:

UNIDADE:

ESCALA:

DATA:CONTEÚDO:

CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS

DATA
REVISAO

Nº
REVISAO DESCRIÇÃO DA REVISAO:

RESPONSÁVEL:

VISTO:IDENTIFICAÇÃO:

Como indicado

04/07
Gabriela Ferreira

SESC UNIVESITÁRIO
27/09/18

PROJETO SANITÁRIOS FEMININO,
MASCULINO E INFANTIL

PLANTA GESSO

1 : 30

Planta gesso
1

 1 : 2

DET. 1 GESSO
2
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