
Perfil U de alumínio

Vidro temperado 10mm
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Tubo em metalon 50x50, chapa 18.
Fixação: chumbado na parede

Vidro temperado
10 mm
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P-01/Pintura acrílica cor "Branco
neve" semi-brilho - Suvinil
Área: 5,65 m²

VF1

P-01/Pintura acrílica cor "Branco
neve" semi-brilho - Suvinil
Área: 4,55 m²
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Vidro temperado
10 mm

RAFAEL.ALMEIDA@SESCGO.COM.BR

CONTATO: (62) 3221-0619

PRANCHA:ARQUITETO RESPONSÁVEL:
RAFAEL TAVARES DOS SANTOS ALMEIDA
CAU-GO A128548-3

DESENHADO POR:

UNIDADE:

ESCALA:

DATA:CONTEÚDO:

CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS

DATA
REVISAO

Nº
REVISAO DESCRIÇÃO DA REVISAO:

RESPONSÁVEL:

VISTO:IDENTIFICAÇÃO:

Como indicado

04/04Autor

SESC CALDAS
NOVAS

11/09/18

REFORMA GUARITA

VISTA 4, 5 E DETALHE DO VIDRO

 1 : 10

DETALHE VIDRO
3

 1 : 20

VISTA 5
2

 1 : 20

VISTA 4
1

Tabela de porta

Marca de tipo Comentários de tipos Largura Altura Contador Nível

P1 PORTA CORRER 2 FOLHAS, EM CAIXILHO DE
ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA E  VIDRO TEMPERADO
TRANSPARENTE LISO INCOLOR

1.6 2.1 2 TÉRREO

Total geral: 2

Tabela de janela

Marca de
tipo Comentários de tipos Largura Altura

Altura do
peitoril Descrição Contador Nível

VF1 VIDRO FIXO TEMPERADO TRANSPARENTE LISO INCOLOR EM
PU DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA

2 1.5 1.1 a=3,00m² 2 TÉRREO

Total geral: 2


	Folhas
	01/04 - DEMOLIR E CORES
	02/04 - LAYOUT E VISTA 1
	03/04 - VISTA 2 E 3
	04/04 - VISTA 4,5 E DETALHE


