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arquitetos

ENDEREÇO:

associados s/c ltda
3285-7135

APROVAÇÃO:

Nº DE PAVTOS. 4

FOLHA:CONTEÚDO: ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREAS:

ÁREA  PERMEÁVEL:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

SUBSOLO, TÉRREO, 1o PAVIMENTO, 2o PAVIMENTO

18.893,90 m²

7.907,85m² - 41,84%

AUTOR DO PROJETO

RESP. TÉCNICO

Eng. Elet. EDUARDO PIRES DA ROCHA - CREA  14.909/D GO

AUTOR DO PROJETO

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

SESC CIDADANIA

EPR

ÁREA EXISTENTE APROVADA: 18.785,69m2
ÁREA A DEMOLIR:                390,04m2
ÁREA A CONSTRUIR:             1.958,38m2
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:     20.354,03m2

COMO INDICADA

AV. C-197, ESQ. RUA C-224, ESQ. RUA C-222, QD. 498, LTS. 1/21 E
  QD. 499, LTS. 1/5 E 9/17, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GOIÁS.

2/2

PROJETO ELÉTRICO - SPDA

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO

20/11/2011

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - GOIÁS

ESTE PROJETO DEVE SER EXECUTADO EM

CONJUNTO COM O PROJETO ESTRUTURAL,

EVITANDO DESPERDÍCIO DE MATERIAL,

RAPIDEZ NA EXECUÇÃO E EM ACORDO COM

PROJETO.

ATENÇÃO



AS BARRAS NA REGIÃO DE TRESPASSE APRESENTEM COMPRIMENTO
DE SOBREPOSIÇÃO DE NO MÍNIMO 20 DIÂMETROS, IGUALMENTE
AMARRADAS COM ARAME DE AÇO TORCIDO, OU SOLDADAS, OU
INTERLIGADAS POR CONEXÃO MECÂNICA ADEQUADA

NOTAS SPDA:

· DEVE SER LEMBRADO QUE UM SPDA NÃO IMPEDE A OCORRÊNCIA DAS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS;

· O SPDA INSTALADO CONFORME ESTE PROJETO, BASEADO NA NBR 5419/05, NÃO PODE ASSEGURAR A PROTEÇÃO
ABSOLUTA DE UMA ESTRUTURA, DE PESSOAS E BENS. ENTRETANTO A EXECUÇÃO DO PROJETO REDUZ
SIGNIFICATIVAMENTE OS RISCOS DE DANOS DEVIDOS ÀS DESCARGAS ATMOSFÉRICAS;

· MEMORIAL DE CÁLCULO SE ENCONTRA EM PROJETO;

o CAPTURA:

§ MALHA CAPTORA  COM CORDOALHA DE COBRE NU 35mm2;

§ A CONTINUIDADE ELÉTRICA DEVE SER ASSEGURADA EM TODA A CORDOALHA,COM SOLDAS
EXOTÉRMICAS OU CONECTORES DE PRESSÃO , CONFORME PROJETO;

o DESCIDA:

§ OS CONDUTORES DE DESCIDA SERÃO DISTRIBUIDOS AO LONGO DO PERÍMETRO, COM ESPAÇAMENTOS
NÃO SUPERIORES A 15M, EMBUTIDOS NOS PILARES, CONFORME PROJETO;

§ AS DESCIDAS SERÃO EFETUADAS POR BARRAS DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE DE #50MM², COM
TRESPASSE DE 10 CM FIRMEMENTE AMARRADOS COM CONECTORES TIPO CLIPS ZINCADO,
INTERLIGANDO A MALHA CAPTORA À MALHA DE ATERRAMENTO NO SOLO;

o SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO:

§ O SISTEMA DE DESCIDA  SERÁ INTERLIGADO AO BEP, INSTALADO PROXIMO A SUBESTAÇÃO;

§ SERÁ UTILIZADO COMO ELETRODO DE ATERRAMENTO, CORDOALHA DE COBRE NU DE 50mm²,
CONFORME PROJETO;

o ANTENA EXTERNA:

§ O MASTRO METÁLICO DA ANTENA EXTERNA DE TELEVISÃO OU RÁDIO DEVERÃO SER ATERRADOS
CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

· O MASTRO DA ANTENA DEVE SER CONECTADO AO SPDA POR MEIO DE SOLDA EXOTÉRMICA OU BRAÇADEIRA COM
DOIS PARAFUSOS M8. ESTA LIGAÇÃO DEVE SER O MAIS CURTO E RETILÍNEO POSSÍVEL, MEDIANTE CONDUTOR DE
#16MM²;

o ELEMENTOS METÁLICOS:

§ TODOS ELEMENTOS METÁLICOS DEVEM SER ATERRADOS COM CABO COBRE #6MM²;

DETALHE CAIXA INSPEÇÃO

P/CONDUTOR 
DESCIDA

B

E- HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD Ø5/8" x 244cm

B- CAIXA DE INSPEÇÃO 35x35x40cm, DE ALVENARIA
C- CONECTOR DE APERTO P/ HASTE DE TERRA Ø 5/8"

P/PRÓXIMA

E HASTE

C

D

A

D- BRITA

A- ALÇA RETRÁTIL
LEGENDA:
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APROVAÇÃO:

Nº DE PAVTOS. 4

FOLHA:CONTEÚDO: ÁREA DO TERRENO ORIGINAL:

ÁREAS:

ÁREA  PERMEÁVEL:

DATA:

DESENHO:

ESCALA:

DESCRIÇÃO DOS PAVTOS:

SUBSOLO, TÉRREO, 1o PAVIMENTO, 2o PAVIMENTO

18.893,90 m²

7.907,85m² - 41,84%

AUTOR DO PROJETO

RESP. TÉCNICO

Eng. Elet. EDUARDO PIRES DA ROCHA - CREA  14.909/D GO

AUTOR DO PROJETO

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

SESC CIDADANIA

EPR

ÁREA EXISTENTE APROVADA: 18.785,69m2
ÁREA A DEMOLIR:                390,04m2
ÁREA A CONSTRUIR:             1.958,38m2
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:     20.354,03m2

COMO INDICADA

AV. C-197, ESQ. RUA C-224, ESQ. RUA C-222, QD. 498, LTS. 1/21 E
  QD. 499, LTS. 1/5 E 9/17, JARDIM AMÉRICA, GOIÂNIA - GOIÁS.
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PROJETO ELÉTRICO - SPDA

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIOS E APOIO ADMINISTRATIVO

20/11/2011

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - GOIÁS

ESTE PROJETO DEVE SER EXECUTADO EM

CONJUNTO COM O PROJETO ESTRUTURAL,

EVITANDO DESPERDÍCIO DE MATERIAL,

RAPIDEZ NA EXECUÇÃO E EM ACORDO COM

PROJETO.

ATENÇÃO


