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Escala: 1 : 50

PLANTA BAIXA - RAMPA
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PAVIMENTO TÉRREO 
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LAJE IMPERMEABILIZADA

DE ALIMENTAÇÃO
ACESSO A PRAÇA

FOLHA TOTAL

SALÃO MULTIUSO
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PRUMADA ELETRICA

CABOS DA PRUMADA 
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IMPLANTAÇÃO GERAL

CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA

P
R

O
J
E

T
O

E
L

E
T

R
I
C

O

3/3

b1 = 16 x 4.400 x 28% = 19.71 KVA  TABELA 3

a = (12.000 x 100% + 565.374 x 50%)/0,92 = 320,31 KVA  TABELA 2

ILUMINAÇÃO E TOMADAS =  577.374 W

CÁLCULO DA DEMANDA GERAL (QGBT):

c = (2 x 18.000 + 13 x 7.235 + 3 x 8.765 + 7 x 2.952) x 80% =  141.61 KVA  TABELA 4

d = (3 x 890 + 3 x 830 + 4 x 2.980 + 3.370) x 100% = 20.45 KVA  TABELA 6 E 7

I= 763,73 A

D= 502,08 KVA

EQUILIBRIO DE FASES:

TOTAL = 

FASE C =

FASE B =

FASE A =

857.601 VA

285.893 VA

285.531 VA

286.178 VA
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PARA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, TENSÀO NOMINAL 12 KV, CORRENTE NOM.DESC. 10 KA, ÓXIDO DE ZINCO, INVÓL. POLIMÉRICO.

PARAFUSO CABEÇA  ABAULADA  M 16 x 2, 70 MM, COM ARRUELA E PORCA.

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500 KVA/15 KV - 13800 A 12000 V, TAPS DE 600 EM 600 V, 380/220 V.

BRAÇADEIRA METÁLICA  PARA ELETRODUTO Fº G º Ø 4 POLEGADAS.

CAIXA P/ DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, 1.200 x 1.000 x 310 mm, PADRÃO CELG, C/ DISJUNTOR TERMOMAG. TRIPOLAR 800 A.

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO  COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 1 POLEGADA.

BRAÇADEIRA METÁLICA GALVANIZADA Ø 1 " ( ROSCA SEM FIM ).

CAIXA P/ TRANSFORMADORES DE CORRENTE, 1.200 x 1.000 x 310 mm,PADRÃO CELG, COM TC's DE 500/5 A.

CURVA 90 º, RAIO LONGO, PVC RÍGIDO, PARA ELETRODUTO Ø 114,0 mm.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, NAS DIMENSÕES 1.100 x 1.100 x 1000 mm.

CABO DE COBRE SINTENAX, 0,6/1,0 KV, SEÇÀO 240,0 mm ² ( 4 CONDUTORES POR FASE E NEUTRO ).

CHAPA METÁLICA PARA PROTEÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR.

LAJE PRÉ-FABRICADA ( FORRO ) COM MALHA DE FERRO 5/16", IMPERMEABILIZADA.

ESTICADOR, AÇO GALVANIZADO, GANCHO OLHAL ( TIPO PESADO ).

CABO DE AÇO GALVANIZADO, 7 FIOS, 1/4", SM, ROTURA, 1432 KG.

RESERVA DE CABO DENTRO DA CX. DE PASSAGEM, 1 A 2 m POR CONDUTOR

HASTE PARA ATERRAMENTO, COPPERWELD, Ø 16 mm - COMPRIMENTO 3000 mm.

LEGENDA

CONECTOR PARALELO DE ALUMÍNIO ESTRUDADO, CA - CU, 10 - 0 D 10 - 2 - 1 PARAFUSO.

POSTE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO CIRCULAR, 10/600M/KGF

ELETRODUTO DE AÇO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, PESADO, 4xØ102mm (4") POLEGADAS.

CAIXA P/ MEDIDORES 420 x 580 x 220 mm, PADRÃO CELG, COM CHAVE DE AFERIÇÃO 10 POLOS, RITS.

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO COM BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø 4 POLEGADAS.

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M 16 x 2, 150 mm, COM ARRUELA QUADRADA E PORCA.

PARAFUSO ROSCA DUPLA, AÇO GALVANIZADO M 16 x 2, 450 mm, COM 2 ARRUELAS QUADRADAS E 2 PORCAS.

         CABEÇOTE, ENTRADA, LINHA, ALIMENTAÇÀO, ALUMÍNIO, PARA ELETRODUTO DE Ø 4 POLEGADAS.

SUPORTE PARA TRANSFORMADOR, POSTE CONCRETO CIRCULAR.

CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO, CHAPA " U " 3300 x 110 x 50 mm.

52 CINTA AÇO GALVANIZADO COMPLETA Ø 250 mm.

51
CONDUTOR DE ALUMÍNIO 2 AWG - CA.

50
BRITA FINA PARA DRENAGEM.

LUVA DE PVC RÍGIDO, PARA ELETRODUTO DE Ø 114,0 mm.

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 100 mm. 

CHAPA DE ESTAI.

VISOR ( VIDRO LISO E TRANSPARENTE ).
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ARRUELA E BUCHA DE ALUMÍNIO Ø 4 POLEGADAS.

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 4Ø 100 mm.

PINO ISOLADOR, CRUZETA MADEIRA, 15 KV, ROSCA 25 mm.

CRUZETA MADEIRA LEI, 3300 x 120 x 100 mm.

SELA, AÇO GALVANIZADO, CRUZETA MADEIRA.

FIO DE COBRE NU, SEÇÃO 10,0 mm ², TÊMPERA DURA.

CONECTOR ROSCA FENDIDA PARA CABO 25 mm²
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CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 50 mm ² .

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M 16 x 2, 45 mm.

ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO, PARA CABO 2 AWG CA. 

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, 1 ESTRIBO COMPLETA.
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CINTA DE AÇO GALVANIZADO COMPLETA, Ø 200 mm.

DISPOSITIVO PARA LACRE.

ISOLADOR DE PINO 15 KV COM ROSCA 25 mm.1
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DETALHE DA MEDIÇÃO

VAI À MALHA

DE ATERRAMENTODE ATERRAMENTO

VAI À MALHA

DISTÂNCIA = 15m CABO = 4x240mm2

D V = 

D V = 0,66 V

D V % = 0,17 %

(TRANSFORMADOR ATÉ QGBT):

(V/A . Km) x A x Km 

0,23 x 763,73/4 x 0,015 = 

(0,66 x 100)/380 =

CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO 
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PLANTA DO SUBSOLO  FUNDAMENTAL

ACESSO AO CURSO
DE ESPECIALIZAÇÃO

RAMPA INCL. 20%

ACESSO AO SUBSOLO

AUDITÓRIO
ACESSO AO

CENTRO EDUCACIONAL SESC CIDADANIA
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DE ESPECIALIZAÇÃO
ACESSO AO CURSO

PAVIMENTO TÉRREO 01

ATERRO

ACESSO AO
AUDITÓRIO
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SEIXO ROLADO

 IMPERMEABILIZADA
LAJE  
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