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C O M U N I C A D O 

PRORROGAÇÃO E RETIFICAÇÃO 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/01.0068 

 

Às 

Empresas Licitantes 

 

O Serviço Social do Comércio – SESC – Administração Regional no Estado de Goiás, torna público 
para o  conhecimento dos  interessados que o prazo para envio das propostas da Dispensa de 
Licitação  nº  21/01.00168  –  aquisição de produtos de limpeza para reposição de estoque do 

Almoxarifado Central em Goiânia e Almoxarifado de Caldas Novas  –  foi prorrogado para dia 18 de 
outubro de 2021, até às 17:00 horas. 

O Anexo I – Termo de Referência foi retificado e contém a seguinte adequação: Alteração das 

quantidades dos itens 8 e 9. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

ITEM  DESCRIÇÃO  QTD  UND  LOCAL 

1  

ÁLCOOL  ETÍLICO  COM  INPM  70%,  LÍQUIDO  PRODUTO  DE 
SOLUÇÃO  HIDRO  ALCÓOLICA,  OBTIDO  ATRAVÉS  DO  ÁLCOOL 
ETÍLICO E ÁGUA DEIONIZADA. DEVE POSSUIR TEOR ALCOÓLICO DE 
70%  DE  INPM  (INSTITUTO  NACIONAL  DE  PESOS  E  MEDIDAS).  O 
PRODUTO  DEVERÁ  POSSUIR  REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA 
ANVISA, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AS 
EMBALAGENS DEVEM SER RESISTENTES, COM CAPACIDADE DE 1 
LITRO  OS  RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS 
NORMAS ESTABELECIDAS PELA ANVISA, CONFORME RESOLUÇÃO 
RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 

840  UND 
ALMOXARIFADO 
CALDAS NOVAS 

2  

DESINFETANTE LAVANDA DE USO PROFISSIONAL 
LÍQUIDO,  USO  GERAL,  CONCENTRADO  DE  USO  PROFISSIONAL. 
FRAGRÂNCIA:  LAVANDA.  COMPOSIÇÃO:  CLORETO  DE 
BENZALCÔNIO,  TENSOATIVO  NÃO‐IÔNICO,  SEQUESTRANTE, 
PRESERVANTE  ESSÊNCIA  E  VEÍCULO  AQUOSO.  PH:  5,0  ‐  6,0  ‐ 
DENSIDADE MÍNIMA: 0,99 G/ML. O PRODUTO DEVERÁ MANTER O 
PODER  BACTERICIDA  MESMO  DILUÍDO  E  POSSUIR  LAUDO  DE 
AVALIAÇÃO DE ATIVIDADE BACTERICIDA DA 
SUBSTANCIA  TESTE  FRENTE  AOS  MICRORGANISMOS 
STAPHYLOCOCCUS  AUREUS  E  SALMONELLA  CHOLERAESUIS 
EMITIDO POR  LABORATÓRIO CREDENCIADO  JUNTO A ANVISA. O 
PRODUTO  DEVERÁ  ESTAR  DISPOSTO  EM  GALÕES  RESISTENTES 
COM  CAPACIDADE  PARA  05  LITROS,  EMBALADOS  E  CAIXAS  DE 
PAPELÃO  E  CONTER  TODAS  AS  INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS  NO 

200  UND 
ALMOXARIFADO 
CALDAS NOVAS 



 

 

2

RÓTULO  COMO  MODO  DE  USAR,  DATA  DE  FABRICAÇÃO  E 
VALIDADE,  COMPOSIÇÃO  QUÍMICA,  ADVERTÊNCIAS  E  REGISTRO 
NO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  AS  EMBALAGENS  DEVEM  SER 
RESISTENTES  E  OS  RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM 
AS  NORMAS  ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA,  CONFORME 
RESOLUÇÃO RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 

3  

DESINFETANTE LAVANDA DE USO PROFISSIONAL 

LÍQUIDO,  USO  GERAL,  CONCENTRADO  DE  USO  PROFISSIONAL. 

FRAGRÂNCIA:  LAVANDA.  COMPOSIÇÃO:  CLORETO  DE 

BENZALCÔNIO,  TENSOATIVO  NÃO‐IÔNICO,  SEQUESTRANTE, 

PRESERVANTE  ESSÊNCIA  E  VEÍCULO  AQUOSO.  PH:  5,0  ‐  6,0  ‐ 

DENSIDADE MÍNIMA: 0,99 G/ML. O PRODUTO DEVERÁ MANTER O 

PODER  BACTERICIDA  MESMO  DILUÍDO  E  POSSUIR  LAUDO  DE 

AVALIAÇÃO  DE  ATIVIDADE  BACTERICIDA  DA  SUBSTANCIA  TESTE 

FRENTE  AOS  MICRORGANISMOS  STAPHYLOCOCCUS  AUREUS  E 

SALMONELLA  CHOLERAESUIS  EMITIDO  POR  LABORATÓRIO 

CREDENCIADO  JUNTO  A  ANVISA.  O  PRODUTO  DEVERÁ  ESTAR 

DISPOSTO  EM GALÕES  RESISTENTES  COM CAPACIDADE PARA  05 

LITROS, EMBALADOS E CAIXAS DE PAPELÃO E CONTER TODAS AS 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS NO RÓTULO COMO MODO DE USAR, 

DATA  DE  FABRICAÇÃO  E  VALIDADE,  COMPOSIÇÃO  QUÍMICA, 

ADVERTÊNCIAS  E  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  AS 

EMBALAGENS DEVEM SER RESISTENTES E OS RÓTULOS DEVERÃO 

ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS  ESTABELECIDAS  PELA 

ANVISA,  CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº  59,  DE  17  DE 

DEZEMBRO DE 2010. 

107  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

4  

LIMPADOR DE ALUMÍNIO ‐ USO PROFISSIONAL 

PRODUTO  ÁCIDO,  FORMULADO  PARA  REMOVER  INCRUSTAÇÕES 

EM  GERAL  DE  UTENSÍLIOS  E  SUPERFÍCIES  DE  ALUMÍNIO.  DEVE 

REMOVER  AS  SUJIDADES  MAIS  IMPREGNADAS  COM  EXTREMA 

EFICIÊNCIA,  RECOMENDADO  PARA  LIMPEZA  PESADA.  ASPECTO: 

LÍQUIDO ALARANJADO, PH 0 – 1,0, ODOR: INODORO, DENSIDADE: 

1,015  a  1,035  G/ML. O  PRODUTO DEVERÁ  ESTAR  DISPOSTO  EM 

EMBALAGENS RESISTENTES COM CAPACIDADE PARA 05 LITROS E 

CONTER  TODAS  AS  INFORMAÇÕES  NECESSÁRIAS  NO  RÓTULO 

COMO  MODO  DE  USAR,  DATA  DE  FABRICAÇÃO  E  VALIDADE, 

COMPOSIÇÃO  QUÍMICA,  ADVERTÊNCIAS  E  REGISTRO  NO 

MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  AS  EMBALAGENS  DEVEM  SER 

RESISTENTES  E  OS  RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM 

AS  NORMAS  ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA,  CONFORME 

RESOLUÇÃO RDC Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. 

40  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

5  

ÁLCOOL ETÍLICO COM INPM 70%, LÍQUIDO 

PRODUTO DE SOLUÇÃO HIDRO ALCOÓLICA, OBTIDO ATRAVÉS DO 

ÁLCOOL  ETÍLICO  E  ÁGUA  DEIONIZADA.  DEVE  POSSUIR  TEOR 

ALCOÓLICO DE 70% DE  INPM (INSTITUTO NACIONAL DE PESOS E 

MEDIDAS).  O  PRODUTO  DEVERÁ  POSSUIR  REGISTRO  OU 

NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO.  AS  EMBALAGENS  DEVEM  SER  RESISTENTES,  COM 

CAPACIDADE  DE  1  LITRO  OS  RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE 

ACORDO  COM  AS  NORMAS  ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA, 

260  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 



 

 

3

CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº  59,  DE  17  DE  DEZEMBRO  DE 

2010. 

6  

ÁLCOOL GELATINOSO GLICERINADO  

GEL TRANSPARENTE E  INCOLOR COM ODOR CARACTERÍSTICO DE 

ÁLCOOL. INDICADO PARA A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM GERAL 

COM  AÇÃO  ANTISSÉPTICA.  EMBALAGEM  COM  5  LITROS.  OS 

RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS 

ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA  E  QUE  POSSUA  REGISTRO  OU 

NOTIFICAÇÃO DA ANVISA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE 

RISCO. 

64  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

7  

ÁGUA SANITÁRIA ‐ 5 LITROS 

COMPOSTO QUÍMICO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, COM TEOR DE 

CLORO  ATIVO  DE  NO  MÍNIMO  DE  2,50%.  O  PRODUTO  DEVERÁ 

POSSUIR  REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA,  DE  ACORDO 

COM A  CLASSIFICAÇÃO  DE  RISCO.  AS  EMBALAGENS  DEVEM  SER 

RESISTENTES,  COM  CAPACIDADE  DE  5  LITROS  E  OS  RÓTULOS 

DEVERÃO  ESTAR DE  ACORDO  COM AS NORMAS  ESTABELECIDAS 

PELA  ANVISA,  CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº  59,  DE  17  DE 

DEZEMBRO DE 2010. 

106  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

8  

MULTIUSO FLOTADOR ‐ USO PROFISSIONAL 

LÍQUIDO,  USO  GERAL,  CONCENTRADO  DE  USO  PROFISSIONAL. 

PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES LEVES E PESADAS DE SUPERFÍCIES 

EM  GERAL.  PESO  ESPECÍFICO  MÍNIMO:  0,90  G/CM³.  *AS 

EMBALAGENS DEVERÃO SER CERTIFICADAS PELO  INMETRO E OS 

RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS 

ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA,  CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº 

184,  DE  22  DE  OUTUBRO  DE  2001.    *O  PRODUTO  DEVERÁ 

POSSUIR  REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA,  DE  ACORDO 

COM  A  CLASSIFICAÇÃO  DE  RISCO,  CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC 

Nº  184,  DE  22  DE  OUTUBRO  DE  2001  E  RDC  Nº  59,  DE  17  DE 

DEZEMBRO DE 2010. EMBALAGEM RESISTENTE COM 05 LITROS. 

85  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

9  

DETERGENTE NEUTRO ‐ USO PROFISSIONAL 

LÍQUIDO, CONCENTRADO USO PROFISSIONAL TENSOATIVOS 100% 

BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA DE PISOS, PAREDES E REMOÇÃO 

DE  GORDURAS  DE  LOUÇAS,  TALHERES  E  UTENSÍLIOS 

DOMÉSTICOS.  DENSIDADE  MÍNIMA:  1,00  G/ML.  O  PRODUTO 

DEVERÁ  POSSUIR  REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA,  DE 

ACORDO  COM  A  CLASSIFICAÇÃO  DE  RISCO.  AS  EMBALAGENS 

DEVEM  SER  RESISTENTES,  COM  CAPACIDADE  DE  5  LITROS  E  OS 

RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS 

ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA,  CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº 

59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. EMBALAGEM DE 5 LITROS. 

72  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

10  

LIMPA VIDROS ‐ USO PROFISSIONAL 

"PRODUTO  ESPECIALMENTE  ELABORADO  PARA  REMOVER 

MANCHAS  DE  VIDROS,  FÓRMICAS,  ESPELHOS  E  SUPERFÍCIES 

IMPERMEÁVEIS.  DEVE  POSSUIR  FÓRMULA  BALANCEADA  E 

EFICIENTE  QUE  PROPORCIONE  LIMPEZA,  PROTEÇÃO  E 

CONSERVAÇÃO,  INDICADO  NA  LIMPEZA  DE  DIVERSAS 

SUPERFÍCIES:  JANELAS,  VITRAIS,  PORTAS,  ARMÁRIOS,  MESAS, 

BOXES  DE  BANHEIRO,  VITRINES  E  ESPELHOS.  ASPECTO:  LÍQUIDO 

40  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 



 

 

4

LÍMPIDO,  PH  3,0  –  5,0,  ODOR:  CARACTERÍSTICO.  O  PRODUTO 

DEVERÁ  ESTAR  DISPOSTO  EM  EMBALAGENS  RESISTENTES  COM 

CAPACIDADE PARA 05 LITROS E CONTER TODAS AS INFORMAÇÕES 

NECESSÁRIAS  NO  RÓTULO  COMO  MODO  DE  USAR,  DATA  DE 

FABRICAÇÃO  E  VALIDADE,  COMPOSIÇÃO  QUÍMICA, 

ADVERTÊNCIAS  E  REGISTRO  NO  MINISTÉRIO  DA  SAÚDE.  AS 

EMBALAGENS DEVEM SER RESISTENTES E OS RÓTULOS DEVERÃO 

ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS  ESTABELECIDAS  PELA 

ANVISA,  CONFORME  RESOLUÇÃO  RDC  Nº  59,  DE  17  DE 

DEZEMBRO DE 2010." 

11  

SELADOR  ACRÍLICO  LÍQUIDO,  CONCENTRADO  DE  USO 

PROFISSIONAL,  LEVEMENTE  ALCALINO  A  BASE  DE  ÁGUA 

PRODUTO  PARA  PREENCHER  AS  POROSIDADES  DOS  PISOS, 

NIVELANDO  E  FORMANDO  FILME  PROTETOR.  PESO  ESPECÍFICO 

MÍNIMO:  1,00  G/CM³.  AS  EMBALAGENS  DEVERÃO  SER 

RESISTENTES  E  OS  RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM 

AS NORMAS VIGENTES ESTABELECIDAS PELA ANVISA. O PRODUTO 

DEVERÁ  POSSUIR  REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA,  DE 

ACORDO  COM  A  CLASSIFICAÇÃO DE  RISCO,  CONFORME  RDC  Nº 

59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. EMBALAGEM DE 5 LITROS. 

40  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

12  

IMPERMEABILIZANTE  ACRÍLICO  ‐  USO  PROFISSIONAL  LÍQUIDO, 

CONCENTRADO  USO  PROFISSIONAL,  PARA  ALTO  TRAFEGO, 

METALIZADO,  AUTO  BRILHANTE,  RESISTENTE  AO  TRÁFEGO  E  A 

DETERGENTES,  ANTIDERRAPANTE,  NÃO  NECESSITANDO  DE 

LUSTRE  (APRESENTANDO  EFEITO  MOLHADO),  USADO  EM  PISOS 

DE  VINIL,  BORRACHA,  CERÂMICA,  GRANITO,  GRANITINA, 

MÁRMORE  E  LADRILHOS.  (PARA  IMPERMEABILIZAÇÃO  DE 

SUPERFÍCIES EM GERAL) PESO ESPECÍFICO MÍNIMO: 0,95 G/CM³. 

AS  EMBALAGENS  DEVERÃO  SER  RESISTENTES  E  OS  RÓTULOS 

DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS  VIGENTES 

ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA.  O  PRODUTO  DEVERÁ  POSSUIR 

REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA,  DE  ACORDO  COM  A 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, CONFORME RESOLUÇÃO RDC Nº 59, DE 

17 DE DEZEMBRO DE 2010. EMBALAGEM COM 05 LITROS. 

40  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

13  

REMOVEDOR DE CERA ‐ USO PROFISSIONAL 

LÍQUIDO,  CONCENTRADO  DE  USO  PROFISSIONAL.  A  BASE  DE 

ALCALINIZANTE  PARA  REMOÇÃO  DE  DIVERSOS  TIPOS  DE  CERAS 

ACRÍLICAS,  IMPERMEABILIZANTES  ACRÍLICOS,  SELADORES 

ACRÍLICOS  A  BASE  DE  ÁGUA.  PESO  ESPECÍFICO  MÍNIMO:  0,98 

G/CM³.  AS  EMBALAGENS  DEVERÃO  SER  CERTIFICADAS  PELO 

INMETRO  E OS  RÓTULOS DEVERÃO  ESTAR DE ACORDO  COM AS 

NORMAS  VIGENTES  ESTABELECIDAS  PELA  ANVISA.  O  PRODUTO 

DEVERÁ POSSUIR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, DE 

ACORDO  COM  A  CLASSIFICAÇÃO DE  RISCO,  CONFORME  RDC  Nº 

59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010. EMBALAGEM DE 5 LITROS 

64  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

14  

REFIL DE SABONETE LÍQUIDO FRAGRÂNCIAS 

(PARA  SABONETEIRA  ESSEMBRA)  CREMOSO,  INDICADO  PARA  A 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM GERAL, COM AÇÃO ANTISSÉPTICA, 

NÃO  CORROSIVA,  ATÓXICA  PARA  SERES  HUMANOS.  AROMA 

CARACTERÍSTICO DE LAVANDA, FLORAL OU ERVA DOCE, DEVE SER 

107 
 

UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 



 

 

5

COMPATÍVEL  COM  SABONETEIRAS  ESSEMBRA.  O  PRODUTO 

DEVERÁ  POSSUIR  REGISTRO  OU  NOTIFICAÇÃO  NA  ANVISA,  DE 

ACORDO  COM  A  CLASSIFICAÇÃO  DE  RISCO.  AS  EMBALAGENS 

DEVEM  SER  RESISTENTES,  COM  CAPACIDADE  DE  800  ML  E  OS 

RÓTULOS  DEVERÃO  ESTAR  DE  ACORDO  COM  AS  NORMAS 

ESTABELECIDAS PELA ANVISA. 

15  

PANO MULTIUSO PICOTADO ROLO 

ROLO  DE  TECIDO  NÃO  TECIDO,  COM  AGENTE  ANTI‐BACTÉRIAS, 

NÃO SOLTA FIBRA, MEDINDO 30‐33CM X 300MT, PICOTADO. COR: 

VERDE  OU  AZUL.  DEVERÁ  CONTER  NA  EMBALAGEM  DADOS  DE 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO 

DE VALIDADE. 

01  RLO 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

16  

PAPEL  TOALHA  EXTRA  LUXO  BRANCO  100%  CELULOSE  VIRGEM 

100% CELULOSE FIBRAS VIRGENS, COR BRANCA (100% BRANCO), 

SUPER RESISTENTE, RÁPIDA ABSORÇÃO DE LIQUIDO. EMBALAGEM 

CONTENDO 1000 FOLHAS. MEDINDO 22 CM A 23 CM X 20 CM A 

25  CM.  ACONDICIONADO  CONFORME  A  PRAXE  DO  FABRICANTE 

DE FORMA A   ARANTIR A HIGIENE E  INTEGRIDADE DO PRODUTO 

ATÉ SEU USO. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE 

OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE. 

 

510  PCT 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

17  

MASCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA PFF 2 S 

(RISCO BIOLÓGICO). 

RESPIRADOR  PURIFICADOR  DE  AR  TIPO  PEÇA  SEMIFACIAL 

FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF 2, CLASSE S, SEM VÁLVULA DE 

EXALAÇÃO,  CONFECCIONADA  EM  NO  MÍNIMO  TRÊS  CAMADAS, 

SENDO:  CAMADA  EXTERNA  DE  FIBRA  SINTÉTICA  DE 

POLIPROPILENO;  CAMADA  FILTRANTE  DE  FIBRA  SINTÉTICA  COM 

TRATAMENTO  ELETROSTÁTICO;  CAMADA  INTERNA  DE  FIBRA 

SINTÉTICA  DE  CONTATO  FACIAL.  COM  TIRANTES  DE  CABEÇA  DE 

ELÁSTICO PARA SUSTENTAÇÃO DA PEÇA FACIAL E TIRA METÁLICA 

PARA  AJUSTE  SOBRE  O  SEPTO  NASAL.  EMBALAGEM  UNITÁRIA. 

FORMATO:  TIPO  CONCHA  E  NA  COR  BRANCA.  OBS.:  ESTE 

EQUIPAMENTO  DEVERÁ  APRESENTAR  O  CERTIFICADO  DE 

APROVAÇÃO  (C.A.)  VÁLIDO,  REGISTRO  NA  ANVISA  E  SELO  DE 

MARCAÇÃO DO INMETRO.  

40  UND 
ALMOXARIFADO 

CENTRAL 
GOIÂNIA 

 

Goiânia, 15 de outubro de 2021. 

 

Seção de Compras 

Sesc Goiás 


